


Franklin Electric motoren
Type motoren

Åпέ ƳƻǘƻǊŜƴ
Åсέ ƳƻǘƻǊŜƴ ό/¢ κ Rew/ HiTemp)
Åуέ ƳƻǘƻǊŜƴ ό/¢ κ Rew/ HiTemp)
Åмлέ ƳƻǘƻǊŜƴ όRewindable)
Åмнέ ƳƻǘƻǊŜƴ όRewindable)



CǊŀƴƪƭƛƴ 9ƭŜŎǘǊƛŎ t{/ пέ ƳƻǘƻǊŜƴ
пέ t{/ ƳƻǘƻǊŜƴ

Å0,25 kW ς2,2kW 230V
Å30 °C omgeving temperatuur
Å20x maximale starts per uur, gelijkmatig verdeeld
ÅHorizontaal of verticaal geïnstalleerd
ÅZeer efficiënt elektrisch ontwerp
ÅBenodigd een PSC CB
ÅAISI316 motorbehuizing
ÅDiverse kabellengtes

PSC Control Box



Franklin Electric 1~ 3 wire пέ ƳƻǘƻǊŜƴ
пέ мϤ о wire motoren

Å0,25 kW ς2,2kW 230V
Å2x hogere Ta (Torque) dan PSC motor
ÅDiverse kabellengtes
Å20x maximale starts per uur, gelijkmatig verdeeld
ÅHorizontaal of verticaal geïnstalleerd
ÅZeer efficiënt elektrisch ontwerp
ÅBenodigd een CB met meerder condensators
ÅAISI316 motorbehuizing

Control Box



Franklin Electric 1~ 2 wire пέ ƳƻǘƻǊŜƴ
пέ н-wire motoren

Å0,37 kW ς1,1kW 230V
Å±ŜǊǿƛƧŘŜǊōŀǊŜ άWaterblocέ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊ
Å30 °C omgeving temperatuur
Å20x maximale starts per uur, gelijkmatig verdeeld
ÅHorizontaal of verticaal geïnstalleerd
ÅZeer efficiënt elektrisch ontwerp
ÅGeen Control Box nodig



Franklin Electric 3~ 3 wire пέ ƳƻǘƻǊŜƴ
пέ 3~ 400V motoren

Å0,37 kW ς3 kW 400V
Å30 °C omgeving temperatuur
Å20x maximale starts per uur, gelijkmatig verdeeld
ÅHorizontaal of verticaal geïnstalleerd
ÅZeer efficiënt elektrisch ontwerp
ÅAISI316 motorbehuizing
ÅDiverse kabellengtes



Franklin Electric 3~ High Thrust пέ ƳƻǘƻǊŜƴ
пέ IƛƎƘ Thrustmotoren

Å2,2kW ς9,3 kW 400V
Å30 °C omgeving temperatuur
Å20x maximale starts per uur, gelijkmatig verdeeld
ÅHorizontaal of verticaal geïnstalleerd
ÅZeer efficiënt elektrisch ontwerp
ÅAISI316 motorbehuizing
ÅOptioneel voor zoutig water, geen zeewater
ÅOok in AISI316 verkrijgbaar



Franklin Electric 6έ /¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
сέ /¢ ƳƻǘƻǊŜƴ

Å4 kW ς45 kW
ÅDOL of SDS versie
ÅAISI304 of AISI316 modellen
ÅMax Temp 30°C , 37/45kW 50°C
ÅSiCMech. Seal met Sand Slinger
ÅDiverse kabellengtes tot 50m
ÅOptioneel PT100 / PTC Temp sensor
ÅStandaard 400V, andere Voltages mogelijk



Franklin Electric 6έ I¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
сέ IƛƎƘ ¢ŜƳǇ ƳƻǘƻǊŜƴ

Å3,7 kW ς30 kW
ÅDOL of SDS versie
ÅAISI304 of AISI316 modellen
ÅMax Temp 90°C
ÅSiCMech. Seal met Sand Slinger
ÅStandaard 400V, andere Voltages mogelijk
ÅGeen koelmantel nodig tot 30 °C in open water
ÅHi Temp kabel 4m



Franklin Electric 6έ I¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
сέ IƛƎƘ ¢ŜƳǇ kabel selectie



CǊŀƴƪƭƛƴ 9ƭŜŎǘǊƛŎ уέ /¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
8έ /¢ ƳƻǘƻǊŜƴ

Å30 kW ς150kW
ÅDOL of SDS versie
ÅAISI304 of AISI316 modellen
ÅMax Temp 30°C , 37/45kW 50°C
ÅDiverse kabellengtes tot 50m
ÅIngebouwde SubtrolWarmte sensor
ÅStandaard 400V, andere Voltages mogelijk
ÅMaximaal 10 starts per uur.



Franklin Electric 8έ I¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
8έ IƛƎƘ ¢ŜƳǇ ƳƻǘƻǊŜƴ

Å30kW ς110 kW
ÅDOL of SDS versie
ÅAISI304 of AISI316 modellen
ÅMax Temp 75°C
ÅSiCMech. Seal met Sand Slinger
ÅStandaard 400V, andere Voltages mogelijk
ÅGeen koelmantel nodig tot 30 °C in open water
ÅHi Temp kabel 4m



Franklin Electric 8έ I¢ ƳƻǘƻǊŜƴ
9έ IƛƎƘ ¢ŜƳǇ kabel selectie


